
「八女水源地導水流量計更新工事」に係る質問事項への回答  
  

令和５年６月 日   

番号  質 問 事 項  回   答  

1 

配置技術者を製作期間と施工期間で分け

て配置しても良いでしょうか？ 

分けて配置して構いません。 

2 

設計書の複合工費の項目である「コンク

リート人力打設」と「鉄筋工」につい

て、施工箇所を御教授願います。（図面

上、分かりかねます） 

施工箇所は、片フランジ長管の下部にある既

設コンクリートの嵩上げになります。 

詳細は、別紙の流量計室計画図を御参照くだ

さい。 

  



5057
タイプライターテキスト
注）1.　　　　は今回工事分を示す。

5057
タイプライターテキスト
2.その他特記無きは既設を示す。

5057
テキストボックス
専用ケーブル

5057
テキストボックス
超音波流量計(φ500)

5057
線

5057
線

5057
テキストボックス
片フランジ長管(φ500、材料支給)

5057
線

5057
テキストボックス
専用ケーブル(G-28×2)

5057
線

5057
テキストボックス
専用ケーブル(G-28×2)

5057
線

5057
長方形

5057
テキストボックス
専用ケーブル(G-28×2)

5057
テキストボックス
専用ケーブル(G-28×2)

5057
線

5057
線

5057
長方形

5057
長方形

5057
線

5057
線

5057
テキストボックス
コンクリート(18-8-20)

5057
線

5057
線

5057
線

5057
テキストボックス
既設コンクリート

5057
線

5057
楕円

5057
線

5057
線

5057
線

5057
線

5057
線

5057
線

5057
線

5057
線

5057
線

5057
線

5057
タイプライターテキスト
800

5057
タイプライターテキスト
500

5057
線

5057
線

5057
テキストボックス
コンクリート(18-8-20)

5057
線

5057
テキストボックス
差筋(SD-345、D13、L=200）

5057
線

5057
テキストボックス
既設コンクリート

5057
タイプライターテキスト
700

5057
タイプライターテキスト
500

5057
タイプライターテキスト
コンクリート断面図　S=Free

5057
テキストボックス
片フランジ長管(φ500)

5057
線

5057
テキストボックス
差筋(SD-345、D13、L=200）
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